
 

 Performans 
 Değişmezlik 

Belgesi 
 Belge No: 

 2404 – CPR – 0160 
 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 09.03.2011 Tarihli 305/2011/EU Tüzüğüne uygun olarak (Yapı Ürünleri Tüzüğü-CPR) bu sertifika yapı ürünü için 

geçerlidir. 

 Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento 
 CEM IV/B (P) 32,5R-SR 
  

 Piyasaya Arz Eden; 

 SYCS İNŞAAT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 25 B  İç Kapı No: 150 Çankaya /ANKARA  

 
Üretim Yapılan Fabrika; 

 SYCS İNŞAAT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Pınarlı Köyü Mevkii No:70 Baskil / ELAZIĞ 
 Bu sertifika standardın Ek ZA Ekinde tanımlanan performans değişmezliğin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümleri kapsar. 

 
EN 197-1: 2011 

 Sistem 1+ 
 Bu belge, ilk olarak 15.08.2017 Tarihinde verilmiştir. Performansı Değerlendirmek için kullanılan ilgili uyumlaştırılmış teknik gerekliliklerin sağlandığı, 

fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, CPC tarafından askıya alınmadığı veya iptal edilmediği 

müddetçe geçerlidir. 

 
  

ANKARA / 15.08.2017 

Revizyon Tarihi ve No / 03.06.2024- 01  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.50/14.03.2024-06 

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 

Çamlıca Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 0 312 219 79 03 ⚫ 0 312 219 4237 ⚫ 0312 219 4637  ⚫ Fax: 0 312 219 7923 

www.cpcert.org   info@cpcert.org 
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